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ÁAurinkosähkömoduulien tuotantoteknologia  

ÁAurinkosähkömoduulit ja niiden avain 

komponentit  

ÁSuuret aurinkovoimalaitokset  

ÁPienkiinteistöjärjestelmät  

Tuotteet  
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ÁAutomatisoitu tuotantolinja, konsepti 

kehitetty Suomessa  

ÁCencorp omistaa patentteja 

automatisoituihin tuotantovaiheisiin  

ÁAutomatisoitu tuotantolinja toimitetaan 

asiakkaalle õavaimet kªteenõ ð

periaatteella  

 

 

 

Aurinkosähkömoduulien 

tuotantoteknologia  
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ÁOma  innovaatio teknologian perustana: 

Virranjohtimena moduulin kokoinen joustava 

taustalevy,  Back Contact  

ÁModuulissa ei johdotuksia kennon etupuolella 

varjostamassa aurinkokennoja Ą parempi teho  

ÁEivät sisällä juotoksia Ą lyijyvapaa  

ÁValmistus automatisoidulla tuotantolinjalla 

Ą moduulit ovat tasalaatuisia ja takaavat 

paremman energian tuoton  

ÁParempi ulkonäkö. Ei aiheuta heijastuksia 

auringonvalossa.  

ÁSuunniteltu ja valmistettu Suomessa  

 

  

Cencorp aurinkosähkömoduuli  
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Perinteinen  teknologia  vs Cencorpin  uusi  

aurinkosähköteknologia  
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Á50 kW aurinkosähkövoimala Mikkelissä  

ÁArvioitu vuosituotto 44 000 kWh  

Á  15 sähkölämmitteistä kerrostaloasuntoa 

vuodessa  

 

Esimerkki 1. Etelä - Savon Energia  
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Á50 kW aurinkosähkövoimala Porissa  

 

 

Esimerkki 2. Toimistorakennus  
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Á220 kW aurinkosähkövoimala, Suomen 

toiseksi suurin  

ÁModuulien toimivuutta testataan 

julkisivumateriaalina  

Esimerkki 3. Lappeenrannan 

teknillinen yliopisto  
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